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RENNOSONIC GARANTINDO O FUTURO HOUJE

ESPECIFICACOES
TECNICAS

B RNT-113

Termoresisténcia PT-100
com Rabicho

DESCRICAO

PRINCIPAIS APLICACOES

B Controle de processos industriais

B Geracao e transmissao de energia

B Saneamento

B Alimentos e bebidas

B Farmacéutico

B Produtos Quimicos e fertilizantes

B Agricolas

B Plasticos e polimeros

B Cimento

B Ceramica

B Refrigeracao, ventilacao,
aquecimento e ar-condicionado

' BENEFICIOS E ATRIBUTOS

B Construcao modular
m Facil Instalacao

A Termoresisténcia PT-100 com Rabicho foi
projetado para atender as aplicacoes
industriais e resolver os desafios de medicao de
temperatura, seu elemento sensor é
termoresisténcia PT-100, conforme a variacao
da temperatura é variada a resisténcia. Seu
projeto modular possibilita varias combinacées
em sua construcao.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

0 sensor metalico mede a temperatura do
processo através da variacao da sua resisténcia,
conforme a temperatura varia, o sensor
metalico varia a sua resisténcia, essa resisténcia
elétrica pode ser medida pelos fios condutores
que o equipamento possui, com a informacao da
resisténcia é possivel encontrar a temperatura
que de fato tem no processo.

DETALHES DO PRODUTO
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B DADOS DIMENSIONAIS

£5,68
100 |
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B DADOS DIMENSIONAIS

CABD DE SILICOME
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m DADOS TECNICOS

Grau de Protegdo IP65

Conexao ao Processo Conforme Tabela

Comprimento da Haste | Min.: 45mm Max.: 1000mm

Diametro da Haste 6,35mm

Material da Conexdo Aco Inox 304

Material da Haste Aco Inox 304

Conexao Elétrica Cabo elétrico com trama metalica
Sinal de Saida PT-100 a 3 fios
Precisao Classe A

Faixa de Temperatura | -20°...500°C

Pressdo do Processo Max. 10 kgf/cm?

[ ILUSTRAC()ES DE LIGA(;Z\O
PT100 46
utilizando alimentacao exferna

PT100
COM CABO

INDICADOR

MOOEL D VEC-ETT
[EE=S W BORMNES

-
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B COMO ESPECIFICAR

'RNT-113

COD.| COMPRIMENTO
500 | 500mm
| 1000 1000mm
2000 2000mm

|COD.| CONEXAO ELETRICA
D_ Sem Cabegote |

99 | Outros
v
coD.|  CABO
COD.|  CONEXAO PROCESSO |42 | Teflon
148 %"BSPM 10| P
14N | %"NPTM 05 | Trama Metilica
128 | #'BSPM | | 99 | Outros
I 12N K "MPTM
348 %"BSPM 4
3N %"NPTM COD.|  HASTE“U”
SR1 Sem Rosca | 50 50mm
999 | Outros | 1100 | 100mm
200 | 200mm
99 | Outros

COD.| TRANSMISSAO |
01 | PT-100{3fios)
93 Outros

Exemplo de especificagdo:RNT-113-D-5R1-100-05-3000

Descrigdo: TERMORESISTENCIA PT-100 SERIERNT-113, SEM CABECOTE, SEM CONEXAQ AO PROCESSO,
DIAMETRO DA HASTE 6,35MM, COMPRIMENTO DA HASTE 100MM COM CABO EM TRAMA METALICA DE
3000MM
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B GARANTIA

Devido ao constante avanco tecnoldgico, os produtos Rennosonic podem ser
alterados sem aviso prévio.

A Rennosonic esta sempre pronta a esclarecer qualquer divida. Nao hesite em nos
procurar.

Garantia:

Todo produto Rennosonic é fabricado conforme os mais elevados padroes de qualidade.
Todo produto Rennosonic tem garantia de 1 (um) ano a partir da data da Nota Fiscal,
desde que:

1. Seja utilizado corretamente, dentro dos limites de suas caracteristicas técnicas e de
acordo com as instrucoes.

2. Nao tenha sofrido danos mecanicos ou eletronicos causados por acidentes ou mau uso.
3. Nao tenha seus lacres violados.

O frete para conserto e os riscos de transporte do instrumento (ida e volta) serao de
responsabilidade do proprietario.

A assisténcia técnica gratuita somente sera prestada pela fabrica.

Perdem o direito a garantia instrumentos com lacres violados, que tenham sido
desmontados, que tenham recebido alteracdes, submetidos a sobrecarga mecanica ou
elétrica, ultrapassando os valores de catalogo ou danificados por instalacao mecanica
ou eletronica incorreta.

Assisténcia Técnica

O envio de instrumentos para reparos (dentro da garantia ou ndao) ou para calibracao
periddica ou eventual deve ser previamente comunicado a Assisténcia Técnica da
Rennosonic, que definira as condicoes de remessa, fornecendo instrucoes. O frete para
conserto e os riscos de transporte do instrumento (ida e volta) serao de responsabilidade
do cliente.

Importante

Todas as informacées contidas neste manual referem-se especificamente ao instrumento
indicado. Tém por objetivo ajudar o cliente a fazer uso adequado do produto. Estas
informacoes nao esgotam o assunto: dlvidas especificas podem e devem ser
encaminhadas ao departamento de Assisténcia Técnica da Rennosonic, que tera
satisfacao em dirimi-las.

Atencédo: Na ocorréncia de qualquer tipo de falha, evite fazer o reparo do instrumento:
imediatamente acione a Assisténcia Técnica da Rennosonic, que indicara os procedimentos
adequados.

contato@rennosonic.com
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